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Cechy charakterystyczne: Certyfikat Eurovent
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System czterorurowy
Grzanie i ch³odzenie

Zasada dzia³ania

Powietrze wtórne

Króciec powietrza wtórnego  (IS)

Powietrze nawiewane 

Wymiennik ciep³a

Króciec powietrza pierwotnego Dysze indukcyjneKróciec powietrza nawiewanego (AS)

System dwururowy
Grzanie lub ch³odzenie

Powrót wody grzewczej

Zasilanie wody grzewczej

Zasilanie wody

Powrót wody

Zasada dzia³ania

Powietrze pierwotne

Obudowa

-

wymiennika ciep³a.

wspólny strumieñ powietrza nawiewanego, wprowadzane jest 

przy jednoczesnym zachowaniu niskich oporów przep³ywu oraz 
niskiego poziomu ha³asu.

Wymiennik ciep³a dostarczany jest w dwóch wariantach. 
Jeden przeznaczony do pracy w systemie dwururowym do funkcji 

Drugi typ wymiennika pracuje w systemie czterorurowym, w któ-

(ch³odzenie mokre).



4

DID-E-...-LI

Wymiary w  mm
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Charakterystyka: Cechy konstrukcyjne:

Materia³y:
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Monta¿

Wymiary w mm

LN  kratki powietrza
indukowanego

i kratki nawiewnej

otworu kratki nawiewnej 
B WT kratki

powietrza
indukowanego

T U

Wymiary kratki

Króciec
indukcyjny

Króciec
nawiewny

900 9 9 8
6 8 9 x

9 x
3 3 8 3 8 9 x 3

1200 8
6 8 x

x
3 3 8 3 8 x 3

1500 8
6 8 x

x
3 3 8 3 8 x 3

ax. 3

~

U

8

ax
.

in
.3

8

in.

Kratka powietrza indukowanego i kratka nawiewna

powietrza.

Konserwacja

Demonta¿ kratki powietrza indukowanego.
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Oznaczenia

Oznaczenia
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Przyk³ad doboru

5.0

4.
3

DID-E

Wymiary w m 

2.
7

Wyniki doboru

Moce i parametry komfortu Obliczenia

tabela wstêpnego doboru 913 W
Moc ch³odnicza obiegu wodnego przy 110 l/h tabela wstêpnego doboru 563 W
Moc ch³odnicza powietrza ges - WK 913 - 563 350 W
Moc ch³odnicza jest zbyt niska, wymagany jest zwiêkszenie przep³ywu wody

Wspó³czynnik korekcyjny dla 180 l/h Strona 9 1.2
Moc ch³odnicza obiegu wodnego przy 180 l/s 563 x1.2 676 W
Ca³kowita projektowa moc ch³odnicza 350 + 676 1026 W
Ró¿nica temperatury w obiegu wodnym Wykres  1 3 K

Wykres  2 4 kPa
l = x + h1 5 + (2.7 - 1.8) 5.9 m

Wykres  9 0.3 m/s
ok.50% z l 0.5 x 0.3 0.15 m/s

Redukcja temperatury Wykres  9
tl / tPr 0.28

tPr x tl / tPr 10 x 0.28 2.8 K
tR - t 26 - 2.8 23.2°C

Pokój hotelowy
4,3 m
5 m
2,7 m
2 osoby
45 W/m2

Temperatura w pomieszczeniu
26 °C

Temperatura uzdatnionego
16 °C

Temperatura wody
16 °C

Zapotrzebowanie powietrza pierwotnego

Zgodnie z PN-EN 15251, 
budynek o niskim stê¿eniu zanieczyszczeñ, 
Kategoria II,

0.7 ( l/s)/m2

7.0 ( l/s)/osobê

Obliczenia

21.5 m2 x 0.7 ( l/s)/m2 = 15 l/s
2 osoby x 7 (l/s)/osobê = 14 l/s
Razem = 29 l/s

21.5 m2 x 45 W/m2 = 968 W

Wynik wstêpnego doboru, strona 9

DID-E
1200 mm
U
256 mm

Ca³kowita moc ch³odnicza jednostki

ok. ok.
ok.

ok.
ok.

Pierwszy krok zwi¹zany z procesem doboru aktywnej belki 
ch³odz¹cej wykonuje sie w oparciu o tabelê Dobór Wstêpny 
(Strona 9). Odczytane z niej parametry s¹ wa¿ne tylko 

odniesienia) poprzez wprowadzenie wspó³czynników korek-
cyjnych odczytywanych z wykresów i tabel zamieszczonych na 
stronach 10 i 11.

mo¿na wykorzystuj¹c program narzêdziowy Easy Product 
Finder dostêpny w Internecie.

Poni¿szy przyk³ad przedstawia proces doboru przy wyko-
rzystaniu niniejszej karty katalogowej.

l
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LN
Typ

dyszy

Powietrze pierwotne
Poziom mocy 
akustycznej

w skali A

Ch³odzenie Grzanie

System dwu- i czterorurowy System czterorurowy

Pr
pt LWA wymiennika

256 mm
wymiennika

320 mm
wymiennika

256 mm
wymiennika

320 mm

l/s m3/h Pa dB(A)

tot

W

WK

(woda)
W

tot

W

WK

(woda)
W

WH = tot

(woda)
W

WH = tot

(woda)
W

900

G

10 36 78 14 424 303 459 338 545 585

15 54 175 26 612 431 628 447 790 846

22 79 377 37 804 539 858 593 1006 1074

U

15 54 54 10 720 353 573 392 638 685

23 83 126 23 738 461 786 509 849 908

32 115 244 33 923 537 978 592 1003 1071

2U

26 94 42 12 646 332 683 369 599 643

42 151 108 27 970 464 1018 512 855 914

50 180 154 32 1714 508 603 560 943 1007

1200

G

13 47 74 15 536 379 577 420 689 738

19 68 159 26 755 526 808 579 979 1046

27 97 321 37 971 645 1033 707 1226 1306

U

19 68 49 11 662 433 708 479 794 849

29 104 114 23 913 563 970 620 1056 1127

40 144 216 33 1135 653 1197 715 1242 1323

2U

32 115 36 15 781 395 824 438 721 772

52 187 96 29 1187 560 1243 616 1049 1119

62 223 137 34 1362 614 1421 673 1159 1236

1500

G

16 58 73 17 642 449 690 497 826 884

24 86 164 29 918 629 979 690 1193 1271

34 122 329 39 1171 761 1239 829 1475 1567

U

24 86 50 13 812 523 865 576 973 1040

36 130 113 25 1099 665 1162 728 1268 1351

50 180 218 35 1370 767 1438 835 1487 1580

2U

40 144 38 20 958 476 1007 525 879 940

55 198 100 35 1448 664 1510 726 1265 1347

78 281 144 40 1667 726 1733 792 1398 1486

Parametry odniesienia · Ch³odzenie
tR = 26 °C
tPr = 16 °C
tWVK = 16 °C

WK = 110 l/h

Parametry odniesienia · Grzanie
tR = 22 °C
tPr = 22 °C
tWVH = 50 °C

WH = 110 l/h
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Parametry odniesienia · Ch³odzenie

·

tR = 26 °C
tPr = 16 °C
tWVK = 16 °C

WK = 110 l/h

Parametry odniesienia · Grzanie
tR = 22 °C
tPr = 22 °C (izotermicznie)
tWVH = 50 °C

WH = 110 l/h

Moc cieplna obiegu wodnego

Ch³odzenie - Wspó³czynniki poprawkowe 

WK w l/h 70 90 110 130 150 180 220 250 280

LN

900 0.81 0.91 1.00 1.07 1.11 1.19 1.24 1.27 1.29

1200 0.80 0.91 1.00 1.07 1.12 1.20 1.26 1.29 1.31

1500 0.79 0.91 1.00 1.08 1.13 1.21 1.28 1.31 1.34

Grzanie - Wspó³czynniki poprawkowe 

WH w l/h 30 40 50 70 90 110 120 140

LN

900 0.68 0.76 0.83 0.91 0.96 1.00 1.02 1.04

1200 0.67 0.75 0.82 0.90 0.96 1.00 1.02 1.04

1500 0.64 0.73 0.80 0.89 0.96 1.00 1.02 1.05

1 Ch³odzenie

2 Ch³odzenie

3 Grzanie

4 Grzanie*

200 400 600 800 900 1100

Moc ch³odnicza obiegu wodnego WK w W

50 l/h 70 90 110

130

150

170

210

250
290

0

1

3

2

4

5

7

6

8

9

R
ó¿

ni
ca

 te
m

pe
ra

tu
r

t W
w

K

50 110 150 170 270

1

3

2

4

5

7

6

8

12

p W
w

kP
a

70 210

9

10

11

0

13

WK w l/h

250

LN1500x320

LN1200x320

LN900x320

LN900x256

LN1200x256

LN1500x256

50 l/h 70 90 110

130

170

210

0

2

6

4

8

10

14

12

18

16

200 600 1000 1400 1800 2200

Moc grzewcza obiegu wodnego WH w W

t W
w

K

50 110 150 170 27070 210

WH w l/h

250

0.3

0.8

0.5

1.0

1.3

1.8

1.5

2.0

3.0

2.3

2.5

2.8

0

3.3

p W
w

kP
a

LN900

LN1200

LN1500

R
ó¿

ni
ca

 te
m

pe
ra

tu
r



11

5 LN = 900, Typ dyszy G

Pr = 18 /s

32
0.1

1

0.2

0.3

0.6

0.4

0.8

1.0

t/
t P

r

4 65 108

16
14

12
10t / tPr

Pr = 35 /s
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15t / tPr

6 LN = 900, U

32
0.1

1
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t P

r
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7 LN = 900, Typ dyszy 2U

32
0.1

1

0.2
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t P

r

4 65 108

Pr = 60 /s
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8 LN = 1200, Typ dyszyG

Pr = 24 /s
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t P

r
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9 LN = 1200, Typ dyszyU
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10 LN = 1200, Typ dyszy 2U
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11 LN = 1500, Typ dyszy G

Pr = 30 /s
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12 LN = 1500, Typ dyszy U
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13 LN = 1500, Typ dyszy2U
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Typ dyszy

h1
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Informacje do zamawiania
©

TR
O

X
G

m
bH

(1
1/

20
09

)

Przyk³ad zamówienia

Klucz zamówieniowy

TROX
T I E IA / 1200 x 256 / G1

TROX
T I E 2 U RE A1 E / 1200 x 256 / G1

Przyk³ad zamówienia akcesoriów 

DID-E - DE - 2 - U - RE - A1 - E

Wymiennik ciep³a
2
4

G
U
2U

RE Prawostronne
LI Lewostronne

A1

1200 × 256 / G1

E

900 × 256
900 × 320

1200 × 256
1200 × 320
1500 × 256
1500 × 320

Powierzchnia
Obudowa i wymiennik ciep³a

G1

/

Typ

Typ dyszy

 12 mm
bez oznaczenia

wymiennika

Elementy dodatkowe
I E IS =
I E AS =
I E IA =

Specyfikacja

G

Materia³y
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