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1

Aktywne belki ch odz ce do grzania i ch odzenia, z 2- lub 4-rurowym wymiennikiem  
ciep a do monta u w ró nych systemach sufitowych

Zalecane do monta u w pomieszczeniach o wysoko ci do 4.00 m
Du a moc ch odz ca i grzewcza przy ma ym strumieniu obj to ci powietrza  
pierwotnego i niskim poziomie mocy akustycznej
Pi  wariantów dysz, w tym podwójne o ró nych rednicach, przestawiane,
w  celu optymalizacji indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb
Odchylana, demontowalna kratka powietrza indukowanego
w dwóch  wariantach wykonania

Opcjonalne wyposa enie i akcesoria
Elementy regulacyjne
Dodatkowy modu  do nawiewu lub wywiewu powietrza
Króciec dodatkowego modu u do nawiewu lub wywiewu konfigurowany  
zgodnie z yczeniem
Przestawiane kierownice do regulacji kierunku nawiewu
Wymiennik ciep a lakierowany proszkowo na czarno
Powierzchnia zewn trzna lakierowana proszkowo
na dowolny kolor z palety  RAL CLASSIC
Wariant z dodatkow  ramk  okalaj c  p yt  czo ow ,
do monta u swobodnie  podwieszonego

 DID642   1.1  –

 Perforacja z otworami  
zmniejszaj cymi si
w  kierunku kraw dzi

X Xtestregistrierung

 K  2  –  1.1  – 1

Aktywne belki ch odz ce, o dwustronnym nawiewie,
z poziomym wymiennikiem ciep a, do monta u
w sufi tach modu owych o wymiarach 600 lub 625 

DID642.indd 1DID642.indd   1 06.10.2016 10:58:3406.10.2016   10:58:34



 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Informacje ogólne 

 09/2016 

 DID642 

 –  DE/pl 

1
Typ 

DID642 Informacje ogólne 1.1 – 2
Wyposa enie 1.1 – 7
Kod zamówieniowy 1.1 – 8
Szybki dobór 1.1 – 10
Wymiary i ci ar - wariant podstawowy 1.1 – 13
Wymiary i ci ar - z dodatkowym modu em 1.1 – 15
Tekst do specyfikacji 1.1 – 17

Zastosowanie
– Aktywne belki ch odz ce typu DID642
 do  monta u w ró nych systemach sufitowych,
 do  pomieszcze  o wysoko ci do 4.00 m
– Szczególnie zalecane do sufitów
 modu owych  o wielko ci 600 lub 625
– Wymiennik ciep a systemu 2- lub 4- rurowego  

zapewnia wysoki poziom komfortu przy ma ych  
strumieniach obj to ci powietrza pierwotnego

– Woda zastosowana jako medium odbieraj ce
obci enia cieplne zapewnia wysok
efektywno  energetyczn

– Przestawiane kierownice umo liwiaj ce r czne
ustawienie kierunku nawiewu powietrza (opcja)

Warianty wykonania
Kratka powietrza indukowanego
– Perforacja z otworami zmniejszaj cymi
 si  w  kierunku kraw dzi
– D1: P yta czo owa perforowana równomiernie

Wymiennik ciep a
– 2: systemu 2-rurowego
– 4: systemu 4-rurowego

Wariant dysz
– HE: Wysoka sprawno
– S1: Standard, ma e
– S2: Standard, du e
– HP: Wysoka wydajno
– DA: Przestawiane dysze podwójne
 (ustawienie  fabryczne: wszystkie dysze otwarte)
– DS: Przestawiane dysze podwójne
 (mniejsze  dysze otwarte)
– DB: Przestawiane dysze podwójne
 (wi ksze  dysze otwarte)
DS i DB mog  by  ustawione
zgodnie z  wymaganiami projektowymi.
Nale y zamawia   wykonanie DA,
warianty DS lub DB ustawiane
s   na miejscu monta u.

 Podstawowe informacje i oznaczenia 9.1 – 1 

Strona 

 K  2  –  1.1  – 2

Przyk ady zastosowa nia

Opis

Zabudowa w suficie pe nym 

Zabudowa w suficie modu owym Zabudowa w suficie z teownikami 
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 DID642 

 1
Konstrukcja
– Lakierowane proszkowo RAL 9010, bia y,

stopie  po ysku 50 %
– P1: Lakierowane proszkowo na dowolny

kolor  RAL, stopie  po ysku 70 %
– P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006,

bia e aluminium, stopie  po ysku 30 %

Wielko ci nominalne
– 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700,

3000 mm (d ugo  L=3000 dost pna tylko
bez  dodatkowego modu u nawiewnego

 lub  wywiewnego)

Wyposa enie
– Dodatkowe kró ce do wywiewu powietrza

lub  dodatkowego nawiewu
– Przestawiane kierownice powietrza
– Pod czenie wody A1: z gwintem

zewn trznym  G½" i p ask  uszczelk
– Pod czenie wody A2: 

G½" i p ask uszczelk

Wyposa enie
Komponenty automatyki
– KV: Zawór regulacyjny wody
 ch odz cej z  si ownikiem
– HV: Zawór regulacyjny wody
 grzewczej z  si ownikiem
Warto  kVS zaworów 0.25, 0.40, 0.63 lub 1.00

Pod czenie wodne
– R: Z czki do pod czenia zaworów

(system 2-  rurowy: 1; system 4-rurowy: 2), 
warto   kVS 1.32

Elementy uzupe niaj ce
– W yki przy czeniowe
– Elementy regulacyjne: panel obs ugowy

z  regulatorem i zintegrowanym czujnikiem
temperatury w pomieszczeniu,
zawory  regulacyjne, si owniki zaworów,
z czki do  pod czenia zaworów

Cechy charakterystyczne
– Przestawiane kierownice do regulacji
 kierunku  nawiewu
– Odchylana, demontowalna kratka powietrza

indukowanego w dwóch wariantach wykonania
– Poziomy wymiennik ciep a systemu

2- lub 4- rurowego
– Pod czenia wodne na krótszym boku;

Ø12 mm rurki miedziane; króciec bosy; 
z  gwintem zewn trznym lub nakr tk  G½"; 

 z  p ask  uszczelk
– P yta z wyt oczonymi dyszami

Cechy konstrukcyjne
– Króciec przy czny dopasowany do po cze
 z  kana ami okr g ymi zgodnymi z wymogami  

norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
– Cztery uchwyty monta owe do zawieszenia

(monta  po stronie Klienta)
– Pi  wariantów dysz, w tym podwójne

o  ró nych rednicach, przestawiane,
w celu  optymalizacji indukcji powietrza
odpowiednio  do potrzeb

– Kratka powietrza indukowanego: perforowana,
z okr g ymi otworami tej samej wielko ci lub
zmniejszaj cymi si  w kierunku kraw dzi

– Dodatkowy króciec powietrza pierwotnego
o  rednicy D=123 lub D=158 mm

– Dodatkowy opcjonalny modu
do nawiewu lub  wywiewu powietrza

Materia y
– Obudowa, kratka powietrza indukowanego,

kró ce, uchwyty monta owe wykonane
z blachy  stalowej ocynkowanej

– P yta z dyszami wykonana z blachy stalowej
– Wymiennik ciep a wykonany z rur miedzianych

z aluminiowymi lamelami
– Kierownice powietrza wykonane

z niepalnego  polipropylenu, UL 94, (V0)
– Powierzchnia zewn trzna lakierowana

proszkowo na kolor bia y (RAL 9010) lub
dowolny kolor zgodnie z palet  RAL CLASSIC

– Wymiennik ciep a lakierowany na czarno
(RAL 9005)

Monta  i uruchomienie
– Zalecane do monta u w pomieszczeniach

o  wysoko ci do 4.00 m
– Monta  zlicowany z sufitem
– D ugo ci od 893 do 3000 mm,

i szeroko ci  593, 598, 618, i 623 mm,
do monta u we  wszystkich typach sufitów,
szczególnie sufitów  modu owych 600 lub 625

– Boczne pod czenie kró ca
powietrza  pierwotnego

– Aktywne belki ch odz ce wyposa one
s  w  4 uchwyty monta owe
(monta  po stronie  Klienta)

– Monta  aktywnych belek ch odz cych,
wykonanie niezb dnych pod cze , dostawa
zawiesi, po cze  i innych materia ów
uszczelniaj cych po stronie ienta

– Przy cza zasilania i powrótu wymiennika
ciep a umieszczone s  na krótszym boku

Zabudowa w suficie z teownikami
lub w suficie  pe nym
– Aby unikn  nadmiernego obci enia

sufitu do  monta u nale y
u y  fabrycznych uchwytów monta owych

Normy i wytyczne
– Produkt sklasyfikowany przez Eurovent,

dost pny pod numerem 9.12.432 na stronie  
internetowej Eurovent

– Spe nione wymagania higieniczne VDI 6022

Konserwacja
– Ze wzgl du na brak cz ci
 mechanicznych  urz dzenie

praktycznie nie wymaga  konserwacji
– Wymiennik ciep a mo e by  czyszczony
 przy  u yciu odkurzacza przemys owego
– VDI 6022 Cz  1 (Wymagania higieniczne

central i systemów wentylacyjnych)

 K  2  –  1.1  – 3
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1

 K  2  –  1.1  – 4

Dane techniczne D ugo  nominalna 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm
D ugo 893 – 3000 mm
Wysoko 170/205 mm
Szeroko 593, 598, 618, 623 mm
Króciec powietrza pierwotnego, rednica 123/158 mm
Strumie  obj to ci powietrza pierwotnego 10 – 125 l/s lub 36 – 450 m³/h
Moc ch odz ca Do 3100 W
Moc grzewcza Do 2330 W
Maksymalne ci nienie robocze po stronie wody 6 bar
Maksymalna temperatura robocza 75 °C

Zabudowa w suficie z widocznymi teownikami 

593 / 618

 DID
 P yta sufitowa

Zabudowa w suficie z ukrytymi teownikami 

598 / 623 

 DID
 P yta sufitowa

Zabudowa w suficie z profilem zaciskowym 

598 / 623

 DID
 P yta sufitowa

Zabudowa w suficie gipsowo kartonowym 

598 / 623

 DID
 P yta gipsowo kartonowa

 09/2016  –  DE/pl 

DID642.indd 4DID642.indd   4 06.10.2016 10:58:4006.10.2016   10:58:40



 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Informacje ogólne  DID642 

 1 

 K  2  –  1.1  – 5

 Schemat nawiewnika indukcyjnego DID642 

 Uchwyty monta owe
 Króciec powietrza pierwotnego
 Obudowa
 Pod czenie obiegu wodnego

 Wymiennik ciep a
 Dysze (na rysunku pokazano opcjonalne dysze
podwójne, przestawiane)

 Kratka powietrza indukowanego
 Kierownice powietrza (opcjonalnie)

 09/2016  –  DE/pl 
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 1
 Zasada dzia ania
Aktywne belki ch odz ce doprowadzaj
centralnie  uzdatnione powietrze pierwotne
do  pomieszczenia oraz wykorzystuj  wodny  
wymiennik ciep a do celów ogrzewania
lub  ch odzenia.
Powietrze pierwotne dostarczane jest
do komory  mieszania poprzez dysze.
W wyniku  wytwarzanego podci nienia powietrze 
wtórne  indukowane jest z pomieszczenia przez 
kratk   powietrza indukowanego i przep ywa przez  
wymiennik ciep a, w którym jest ogrzewane
lub  ch odzone.
Powietrze pierwotne miesza si  z powietrzem  
wtórnym i wprowadzane jest do pomieszczenia  
poziomo szczelinami nawiewnymi. 

 Funkcja 

 K  2  –  1.1  – 6

 Zasada dzia ania – DID642 

 Powietrze pierwotne (powietrze klimatyzowane)
 Nawiew powietrza

 Powietrze indukowane z pomieszczenia

 09/2016  –  DE/pl 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Wyposa enie  DID642 

1
Kierownice powietrza
W przypadku zapotrzebowania na bardzo
du   moc ch odz c  w pomieszczeniu o ma ej
powierzchni, zastosowanie belki ch odz cej
z  regulowanym poziomym kierunkiem nawiewu  
pozwala na uzyskanie akceptowalnej pr dko ci
przep ywu powietrza w strefie przebywania ludzi.  
Strumie  powietrza z ka dej belki jest rozdzielany  
i nawiewany z dostosowaniem kierunku nawiewu  
do geometrii pomieszczenia. W przypadku zmiany  
w sposobie u ytkowania pomieszczenia kierunek  
nawiewu powietrza mo e by  skorygowany  
odpowiednio do aktualnych uwarunkowa .
– Mo liwe jest przestawianie ca ej grupy  

kierownic (po czonych w zespó
 ta m cz c )
– Bardzo precyzyjna regulacja kierunku
 nawiewu  mo liwa jest po przeci ciu
 ta my cz cej  zespó  kierownic
– Ustawienie zespo u kierownic nast puje

poprzez jednoczesne, obur czne przesuni cie
zewn trznych elementów kierownic

– Maksymalne mo liwe ustawienie k ta
kierownic zarówno w prawo jak i w lewo

 wynosi  45°, ze skokiem co 15°
– Belki dostarczane s  z fabrycznie ustawionym  

prostopad ym kierunkiem nawiewu
Zmiana kierunku nawiewu powietrza na inny ni
prostopad y mo e mie  wp yw na moc ch odz c
obiegu wodnego  Dane techniczne uwzgl dniono
w programie doboru Easy Product Finder. 

 K  2  –  1.1  – 7

Opis

Nawiew uko ny Nawiew rozproszony 

Kierownice powietrza 

 Blokada
 Kierownica
 Ta ma cz ca
 Po czenie

Nawiew prostopad y

 09/2016  –  DE/pl 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Kod zamówieniowy  DID642 

 1 

 K  2  –  1.1  – 8  09/2016  –  DE/pl 

 DID642 

DID642 – D1 – 2 – HE – RR – AV - A1 / 1200 × 900 – 593 / 123 / 158 / P1 – RAL ... / LE / VS / KV – 0,63 / HV – 0,4 / R

 Typ
DID642 Aktywne belki ch odz ce

 Kratka powietrza indukowanego
 Bez oznacze :

Perforacja z otworami  zmniejszaj cymi
 si  w kierunku  kraw dzi
D1 P yta czo owa równomiernie  perforowana

 Wymiennik ciep a
2 Systemu 2-rurowego
4 Systemu 4-rurowego

 Wariant dysz
HE Wysoka sprawno
S1 Standard, ma e
S2 Standard, du e
HP Wysoka wydajno
DA Dysze podwójne (ustawienie fabryczne:  

wszystkie dysze otwarte)
Ustawienie dysz zgodnie
z  wymaganiami projektu - po stronie 
Klienta, na miejscu monta u: 

DB Wi ksze dysze otwarte
DS Mniejsze dysze otwarte

 Konfiguracja obudowy i pod cze  wodnych
LL Pod czenie obudowy lewe -  pod czenie 

obiegu wodnego lewe
LR Pod czenie obudowy lewe -  pod czenie 

obiegu wodnego prawe
RL Pod czenie obudowy prawe -  pod czenie 

obiegu wodnego lewe
RR Pod czenie obudowy prawe -  pod czenie 

obiegu wodnego prawe

Wykonanie z dodatkowym modu em
do  nawiewu lub wywiewu - funkcja i konfiguracja 
 Bez oznacze : brak

Konstrukcje LL, RR, dost pne tylko
 dla  d ugo ci powy ej L = LN + 250 mm
AV Wywiew powietrza, króciec z przodu
AH Wywiew powietrza, króciec z ty u
ZV Nawiew powietrza, króciec z przodu
ZH Nawiew powietrza, króciec z ty u

 Pod czenie obiegu wodnego
 Bez oznacze : króciec bosy, Ø12 mm
A1 Z gwintem zewn trznym

G½” i p ask   uszczelk
A2 Z nakr tk  G½” i p ask  uszczelk

 Wielko  nawiewnika [mm]
L × LN – B

 D ugo  ca kowita (p yta czo owa) × 
wielko  nominalna – szeroko

 ramki  czo owej
L jest do 7 mm krótsze ni  LN

 Króciec powietrza pierwotnego - rednica
123
158
2×123
2×158

 Dodatkowy modu  – rednica kró ca
Tylko dla AV, AH, ZV, ZH

123
158

 Powierzchnia zewn trzna
 Bez oznacze :

lakierowane proszkowo  RAL 9010
P1 Lakierowane proszkowo,
  wyspecyfikowa  kolor RAL CLASSIC

 Stopie  po ysku
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Inne kolory RAL 70 %

 Kierownice powietrza
 Bez oznacze : brak
LE  Z kierownicami powietrza

 Zawory i si owniki
 Bez oznacze :

bez elementów  regulacyjnych
VS Z elementami regulacyjnymi

 Zawór regulacyjny wody ch odz cej
 Bez oznacze : brak
KV Zawór regulacyjny wody
 ch odz cej z  si ownikiem

 Warto  kVS – zawór wody ch odz cej
0,25
0,40
0,63
1,00

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
 Bez oznacze : brak
HV Zawór regulacyjny wody

grzewczej z  si ownikiem

 Warto  kVS – zawór wody grzewczej
0,25
0,40
0,63
1,00

 Z czki do pod czenia zaworów
 Bez oznacze : brak
R Ze z czkami do pod czenia zaworów

 Kod zamówieniowy 
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 K  2  –  1.1  – 9 09/2016  –  DE/pl 

Przyk ady zamówienia Przyk ad zamówienia: DID642–2–S1–LL/1193×1200×593/123

Kratka powietrza indukowanego Perforowana z otworami zmniejszaj cymi si  w kierunku  
kraw dzi

Wymiennik ciep a Systemu 2- rurowego
Wariant dysz Standard, ma e

Konfiguracja obudowy i pod czenia Pod czenie obudowy lewe - pod czenie obiegu  
wodnego lewe

D ugo  ca kowita (p yty czo owej nawiewnika) ×  
d ugo  nominalna × szeroko  ramy p yty czo owej 1193 × 1200 × 593 mm

Króciec powietrza pierwotnego, rednica 123 mm
Powierzchnia zewn trzna RAL 9010

Przyk ad zamówienia: 
DID642–D1–4–S2–RR–AV–A1/1798×1200×598/158/123/P1-RAL9006/LE/ VS/KV–0.40/HV–0.25/R
Kratka powietrza indukowanego Perforowana równomiernie
Wymiennik ciep a Systemu 4- rurowego
Wariant dysz Standard, du e

Konfiguracja obudowy i pod czenia Pod czenie obudowy prawe - pod czenie obiegu  
wodnego prawe

Wykonanie z dodatkowym modu em do nawiewu lub  
wywiewu - funkcja i konfiguracja Wywiew powietrza, króciec z przodu

Pod czenie obiegu wodnego Z gwintem zewn trznym G½" i p ask  uszczelk
D ugo  ca kowita (p yty czo owej nawiewnika) ×  
d ugo  nominalna × szeroko  ramy p yty czo owej 1798 × 1200 × 598 mm

Króciec powietrza pierwotnego, rednica 158 mm
Dodatkowy modu  – rednica kró ca  123 mm
Powierzchnia zewn trzna RAL 9006
Kierownice powietrza Tak
Zawory i si owniki Tak
Zawór regulacyjny wody ch odz cej Tak
Warto  kVS – zawór wody ch odz cej 0,40
Zawór regulacyjny wody grzewczej Tak
Warto  kVS – zawór wody grzewczej 0,25
Z czki do pod czenia zaworów Tak
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 K  2  –  1.1  – 10

Warto ci odniesienia Warto ci odniesienia
Parametry Ch odzenie Ogrzewanie 
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C (izotermiczny)
tWV 16 °C 50 °C

W  (LN 900 – 1800  mm) 110 l/h 50 l/h

W (L N od 2100 mm) 200 l/h 110 l/h

Szybki dobór

LN

Powietrze pierwotne Tryb ch odzenia Tryb grzania

Pr Pr pt LWA
System 2-rurowy i 4-rurowy System 4-rurowy 

tot WK tW pW WH = tot tW pW

l/s m³/h Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

900

HE
10 36 67 <15 483 362 2,8 1,4 491 8,4 0,1
17 62 200 29 729 522 4,1 1,4 649 11,2 0,1

S1
16 58 66 15 616 422 3,3 1,4 544 9,4 0,1
28 100 197 32 905 570 4,5 1,4 697 12,0 0,1

S2
16 58 28 <15 545 351 2,7 1,4 463 8,0 0,1
42 151 190 37 1111 606 4,7 1,4 719 12,4 0,1

HP
25 90 32 <15 701 400 3,1 1,4 530 9,1 0,1
62 223 197 42 1391 645 5,0 1,4 769 13,2 0,1

DS
10 36 65 <15 467 346 2,7 1,4 481 8,3 0,1
17 32 193 30 723 515 4,0 1,4 644 11.1 0,1

DB
14 50 30 <15 494 326 2,6 1,4 460 7,9 0,1
35 126 192 36 1023 601 4,7 1,4 728 12,5 0,1

DA
20 72 31 <15 581 340 2,7 1,4 477 8,2 0,1
50 180 196 41 1197 595 4,7 1,4 711 12,2 0,1

1200

HE
13 47 62 <15 610 453 3,5 1,8 615 10,6 0,1
23 83 195 30 930 653 5,1 1,8 812 14,0 0,1

S1
22 79 67 19 805 541 4,2 1,8 694 11,9 0,1
37 133 191 35 1152 707 5,5 1,8 866 14,9 0,1

S2
22 79 28 <15 720 455 3,6 1,8 597 10,3 0,1
58 209 198 42 1458 758 5,9 1,8 903 15,5 0,1

HP
33 119 31 <15 902 504 3,9 1,8 668 11,5 0,1
84 302 199 44 1808 797 6,2 1,8 955 16,4 0,1

DS
14 50 67 <15 626 459 3,6 1,8 627 10,8 0,1
24 86 198 30 945 657 5,1 1,8 819 14,1 0,1

DB
18 65 27 <15 624 407 3,2 1,8 576 9,9 0,1
48 173 194 37 1331 752 5,9 1,8 912 15,7 0,1

DA
27 97 31 <15 763 438 3,4 1,8 610 10,5 0,1
69 248 200 43 1575 745 5,8 1,8 893 15,4 0,1

1500

HE
17 61 66 <15 763 559 4,4 2,3 750 12,9 0,1
29 105 197 31 1122 771 6,0 2,3 960 16,5 0,1

S1
28 101 70 23 989 651 5,1 2,3 833 14,3 0,1
47 169 197 38 1397 832 6,5 2,3 1021 17,6 0,1

S2
28 101 28 15 869 542 4,2 2,3 710 12,2 0,1
71 256 181 45 1733 877 6,9 2,3 1049 18,1 0,1

HP
42 151 32 17 1112 607 4,7 2,3 800 13,8 0,1
99 356 178 45 2099 908 7,1 2,3 1094 18,8 0,1

DS
17 61 63 <15 742 537 4,2 2,3 737 12,7 0,1
30 108 197 31 1135 774 6,0 2,3 965 16,6 0,1

DB
23 83 29 <15 777 499 3,9 2,3 699 12,0 0,1
61 220 200 38 1617 881 6,9 2,3 1071 18,4 0,1

DA
34 122 31 <15 937 528 4,1 2,3 731 12,6 0,1
85 306 196 44 1889 865 6,8 2,3 1041 17,9 0,1

tot: Zmiana kierunku nawiewu powietrza na inny ni  prostopad y mo e mie  wp yw na moc ch odz c   obiegu wodnego; 
kierownice ustawione pod k tem 45° mog  powodowa  strat  mocy do 5 %

 Wariant dysz  Strata ci nienia  Poziom mocy akustycznej

 09/2016  –  DE/pl 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Szybki dobór  DID642 

 1 

 K  2  –  1.1  – 11

Warto ci odniesienia Warto ci odniesienia
Parametry Ch odzenie Ogrzewanie 
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C (izotermiczny)
tWV 16 °C 50 °C

W  (LN 900 – 1800  mm) 110 l/h 50 l/h

W (L N od 2100 mm) 200 l/h 110 l/h

Szybki dobór

LN

Powietrze pierwotne Tryb ch odzenia Tryb grzania

Pr Pr pt LWA
System 2-rurowy i 4-rurowy System 4-rurowy 

tot WK tW pW WH = tot tW pW

l/s m³/h Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

1800

HE
20 72 64 <15 875 634 5,0 2,7 853 14,7 0,2
35 126 197 32 1294 873 6,8 2,7 1088 18,7 0,2

S1
33 119 69 24 1133 735 5,7 2,7 943 16,2 0,2
56 202 198 40 1612 936 7,3 2,7 1151 19,8 0,2

S2
33 119 29 <15 1027 629 4,9 2,7 822 14,1 0,2
87 313 199 41 2038 990 7,7 2,7 1189 20,5 0,2

HP
50 180 32 19 1295 692 5,4 2,7 912 15,7 0,2

111 400 159 45 2335 996 7,8 2,7 1209 20,8 0,2

DS
21 76 66 <15 892 638 5,0 2,7 864 14,9 0,2
36 130 194 31 1312 877 6,9 2,7 1094 18,8 0,2

DB
28 101 29 <15 922 584 4,6 2,7 811 13,9 0,2
73 263 197 39 1868 988 7,7 2,7 1205 20,7 0,2

DA
41 148 32 17 1109 614 4,8 2,7 844 14,5 0,2
98 353 182 45 2140 959 7,5 2,7 1161 20,0 0,2

2100

HE
24 86 68 16 1199 912 3,9 9,2 1422 11.1 1,0
40 144 190 33 1735 1253 5,4 9,2 1819 14,2 1,0

S1
39 140 71 27 1523 1054 4,5 9,2 1572 12,3 1,0
64 230 193 42 2124 1354 5,8 9,2 1938 15,1 1,0

S2
40 144 31 <15 1393 911 3,9 9,2 1376 10,8 1,0

100 360 196 42 2654 1449 6,2 9,2 2018 15,8 1,0

HP
61 220 37 24 1751 1015 4,4 9,2 1545 12,1 1,0

119 428 138 45 2852 1420 6,1 9,2 2010 15,7 1,0

DS
25 90 67 <15 1213 911 3,9 9,2 1213 11,2 1,0
43 155 200 32 1804 1285 5,5 9,2 1861 14,6 1,0

DB
33 119 30 <15 1225 827 3,6 9,2 1336 10,4 1,0
85 306 196 40 2475 1451 6,2 9,2 2055 16,1 1,0

DA
49 176 34 19 1466 877 3,8 9,2 1401 11,0 1,0

109 392 167 45 2691 1379 5,9 9,2 1943 15,2 1,0

2400

HE
27 97 67 17 1328 1003 4,3 10,5 1568 12,3 1 1
46 166 196 35 1940 1384 6,0 10,5 2013 15,7 1 1

S1
45 162 75 30 1718 1176 5,1 10,5 1752 13,7 1 1
73 263 199 44 2366 1486 6,4 10,5 2132 16,7 1 1

S2
45 162 31 <15 1543 1001 4,3 10,5 1517 11,9 1 1

112 403 192 44 2923 1575 6,8 10,5 2203 17,2 1 1

HP
69 248 37 26 1944 1114 4,8 10,5 1701 13,3 1 1

124 446 120 45 2994 1502 6,5 10,5 2146 16,8 1 1

DS
28 101 65 <15 1336 998 4,3 10,5 1578 12,3 1 1
49 176 196 33 1998 1409 6,1 10,5 2046 16,0 1 1

DB
38 137 30 <15 1386 928 4,0 10,5 1494 11,7 1 1
97 350 198 42 2759 1588 6,8 10,5 2257 17,6 1 1

DA
56 202 35 22 1656 980 4,2 10,5 1561 12,2 1 1

116 418 148 45 2870 1471 6,3 10,5 2093 16,4 1 1

tot: Zmiana kierunku nawiewu powietrza na inny ni  prostopad y mo e mie  wp yw na moc ch odz c   obiegu wodnego; 
kierownice ustawione pod k tem 45° mog  powodowa  strat  mocy do 5 %

 Wariant dysz  Strata ci nienia  Poziom mocy akustycznej

 09/2016  –  DE/pl 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Szybki dobór  DID642 

 1 

 Wskazówka 

 K  2  –  1.1  – 12

Warto ci odniesienia Warto ci odniesienia
Parametry Ch odzenie Ogrzewanie 
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C (izotermiczny)
tWV 16 °C 50 °C

W  (LN 900 – 1800  mm) 110 l/h 50 l/h

W (L N od 2100 mm) 200 l/h 110 l/h

Szybki dobór

LN

Powietrze pierwotne Tryb ch odzenia Tryb grzania

Pr Pr pt LWA
System 2-rurowy i 4-rurowy System 4-rurowy 

tot WK tW pW WH = tot tW pW

l/s m³/h Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

2700

HE
31 112 72 19 1495 1121 4,8 11,8 1742 13,6 1,3
52 187 200 36 2128 1503 6,5 11,8 2189 17,1 1,3

S1
51 184 79 32 1905 1289 5,5 11,8 1921 15 1,3
78 281 185 45 2516 1576 6,8 11,8 2273 17,8 1,3

S2
51 184 32 18 1720 1104 4,7 11,8 1672 13,1 1,3

117 421 150 45 3067 1658 7,1 11,8 2335 18,3 1,3

HP
77 277 38 29 2139 1212 5,2 11,8 1852 14,5 1,3

125 450 101 45 3062 1556 6,7 11,8 2246 17,6 1,3

DS
31 112 63 15 1455 1081 4,6 11,8 1713 13,4 1,3
55 198 197 33 2190 1527 6,6 11,8 2222 17,4 1,3

DB
43 155 31 <15 1542 1023 4,4 11,8 1644 12,9 1,3

109 392 200 44 3023 1711 7,4 11,8 2439 19,1 1,3

DA
63 227 36 24 1833 1073 4,6 11,8 1709 13,4 1,3

120 432 130 45 2986 1540 6,6 11,8 2212 17,3 1,3

3000

HE
35 126 69 16 1695 1224 5,3 13,0 1897 14,8 1,4
59 212 200 34 2355 1635 7 13,0 2380 18,6 1,4

S1
56 202 69 28 2056 1380 5,9 13,0 2062 16,1 1,4
96 345 187 44 2905 1750 7,5 13,0 2519 19,7 1,4

S2
58 209 35 22 1913 1214 5,2 13,0 1832 14,3 1,4

116 418 139 44 3105 1706 7,3 13,0 2421 18,9 1,4

HP
89 320 43 34 2399 1335 5,7 13,0 2031 15,9 1,4

125 450 86 45 3102 1596 6,9 13,0 2328 18,2 1,4

DS
35 126 65 16 1604 1182 5,1 13,0 1867 14,6 1,4
61 220 197 34 2373 1637 7,0 13,0 2387 18,7 1,4

DB
47 170 31 15 1666 1097 4,7 13,0 1767 13,8 1,4

117 421 190 45 3214 1805 7,8 13,0 2586 20,2 1,4

DA
73 263 40 28 2079 1199 5,2 13,0 1888 14,8 1,4

122 440 113 45 3065 1592 6,8 13,0 2311 18,1 1,4

tot: Zmiana kierunku nawiewu powietrza na inny ni  prostopad y mo e mie  wp yw na moc ch odz c   obiegu wodnego; 
kierownice ustawione pod k tem 45° mog  powodowa  strat  mocy do 5 %

 Wariant dysz  Strata ci nienia  Poziom mocy akustycznej

 09/2016  –  DE/pl 
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 DID642 

 1 

 K  2  –  1.1  – 13 09/2016  –  DE/pl 

 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Wymiary i ci ar - wariant podstawowy 

 – L1 = LN  62
– L2 = (LN  62) ⁄ 2
– L3 = L – LN + 10
– L4 = L – LN + 52

 Wymiary 

Wymiary [mm]
ØD H HS
123 170 99
158 205 116,5

Ci ar

LN
Lmin Lmax m

mm kg
900 893 1500 20 – 33 1,8

1200 1193 1800 26 – 40 2,4
1500 1493 2100 33 – 46 3,0
1800 1793 2400 39 – 53 3,6
2100 2093 2700 46 – 59 4,2
2400 2393 3000 53 – 66 4,8
2700 2693 3000 59 – 66 5,4
3000 2993 3000 66 6,0

L = D ugo  ca kowita (p yta czo owa nawiewnika)
LN = D ugo  nominalna

 Pojemno  wody
Sekcja nieaktywna: 10 kg/m
Ró nice w ci arach dla ró nych szeroko ci mog
by   pomini te

Pod czenie obiegu wodnego 

45 65 65

Ø12 1/2“ 1/2“

 Króciec bosy, Ø12 mm
 Z gwintem zewn trznym G½" i p ask  uszczelk
 Z nakr tk  G½" i p ask  uszczelk

Na rysunku pokazano DID642-4-...-LR

 DID642 

L

B

19

45
77

64
96

64

H
S

ØD

H8

39 39

584

L

L L

L

 Tylko dla systemu 4-rurowego
 Wykonanie z jednym kró cem powietrza
pierwotnego

B: 593, 598, 618, 623 mm
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Wymiary i ci ar - wariant podstawowy  DID642 

 1 

 K  2  –  1.1  – 14

 – L1 = LN  62
– L2 = (LN  62) ⁄ 2
– L3 = L – LN + 10
– L4 = L – LN + 52

Wymiary [mm]
B E

593 193
598 195
618 205
623 208

B = Szeroko  ramki czo owej

Konstrukcja RR dost pna tylko dla d ugo ci powy ej
L = LN + 200 mm

Konstrukcja LL dost pna tylko dla d ugo ci powy ej
L = LN + 200 mm

 DID642-...-RR 

L

52

E

L L

Pod czenie obudowy: z prawej strony
Pod czenie obiegu wodnego: z prawej strony

 DID642-...-RL 

10L L

L

E

Pod czenie obudowy: z prawej strony
Pod czenie obiegu wodnego: z lewej strony

 DID642-...-LR 

10

L

L L

E

Pod czenie obudowy: z lewej strony
Pod czenie obiegu wodnego: z prawej strony

 DID642-...-LL 

L

52

E

LL

Pod czenie obudowy: z lewej strony
Pod czenie obiegu wodnego: z lewej strony

 09/2016  –  DE/pl 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 DID642 

 1 

 K  2  –  1.1  – 15 09/2016  –  DE/pl 

 – L5 = L  62
– L6 = (LN  74) ⁄ 2
– L7 = (LN  64) ⁄ 2
– L8 = (LN  60) ⁄ 4
– L9 = ((L  LN + 53) ⁄ 2)  26

 Wymiary 

Wymiary [mm]
ØD ØD1 H HS

123
123 170 99
158 205 116,5

158
123 205 116,5
158 205 116,5

Ci ar

LN

ØD1 [mm]
Lmax m123 158

Lmin

mm kg
900 1150 1185 1500 20 – 33 1,8

1200 1450 1485 1800 26 – 40 2,4
1500 1750 1785 2100 33 – 46 3,0
1800 2050 2085 2400 39 – 53 3,6
2100 2350 2385 2700 46 – 59 4,2
2400 2650 2685 3000 53 – 66 4,8
2700 2950 2985 3000 59 – 66 5,4

L = D ugo  ca kowita (p yta czo owa nawiewnika)
LN = D ugo  nominalna

 Pojemno  wody
Sekcja nieaktywna: 10 kg/m
Ró nice w ci arach dla ró nych szeroko ci mog  by
pomini te

Pod czenie obiegu wodnego 

45 65 65

Ø12 1/2“ 1/2“

 Króciec bosy, Ø12 mm
 Z gwintem zewn trznym G½" i p ask  uszczelk
 Z nakr tk  G½" i p ask  uszczelk

Na rysunku pokazano DID642-4-...-RR-AV

 DID642 z dodatkowym modu em

L

B

45
77

64
96

64

H
S

ØDØD

H
8

584

39 39

L

L

L L
19

 Tylko dla systemu 4-rurowego
 Wykonanie z jednym kró cem powietrza
pierwotnego

 Wykonanie z dodatkowym modu em powietrza
nawiewanego lub wywiewanego

B: 593, 598, 618, 623 mm

 Wymiary i ci ar - z dodatkowym modu em
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Wymiary i ci ar - z dodatkowym modu em DID642

 1 

 K  2  –  1.1  – 16

 – L5 = L  62
– L6 = (LN  74) ⁄ 2
– L7 = (LN  64) ⁄ 2
– L8 = (LN  60) ⁄ 4
– L9 = ((L  LN + 53) ⁄ 2)  26

Wymiary [mm]
B E

593 193
598 195
618 205
623 208

B = Szeroko  ramki czo owej

Konstrukcje RR-AV, RR-ZV dost pne tylko dla d ugo ci
powy ej L = LN + 250 mm

Konstrukcje RR-AH, RR-ZH dost pne tylko dla d ugo ci
powy ej L = LN + 250 mm

Konstrukcje LL-AV, LL-ZV dost pne tylko dla d ugo ci
powy ej L = LN + 250 mm

Konstrukcje LL-AH, LL-ZH dost pne tylko dla d ugo ci
powy ej L = LN + 250 mm

 DID642-...-RR-AV, DID642-...-RR-ZV 

L

52

L
L

L

E

Pod czenie obudowy: z prawej strony
Pod czenie obiegu wodnego: z prawej strony
Króciec dodatkowego modu u z przodu

 DID642-...-LL-AV, DID642-...-LL-ZV 

L

52

L

L

L

E

Pod czenie obudowy: z lewej strony
Pod czenie obiegu wodnego: z lewej strony
Króciec dodatkowego modu u z przodu

 DID642-...-RR-AH, DID642-...-RR-ZH 

L

L

52L

L

E

Pod czenie obudowy: z prawej strony
Pod czenie obiegu wodnego: z prawej strony
Króciec dodatkowego modu u z ty u

 DID642-...-LL-AH, DID642-...-LL-ZH 

L

L

52 L

L

E

Pod czenie obudowy: z lewej strony
Pod czenie obiegu wodnego: z lewej strony
Króciec dodatkowego modu u z ty u

 09/2016  –  DE/pl 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 DID642 

 1 

 K  2  –  1.1  – 17 09/2016  –  DE/pl 

 Tekst do specyfikacji 

 Aktywne belki ch odz ce typu DID642,
o du ej  mocy cieplnej, o dwustronnym nawiewie,
do  systemów powietrzno wodnych.
Przeznaczone do monta u zlicowanego
z  powierzchni  sufitu, zalecane do pomieszcze
o  wysoko ci do 4.00 m.
Urz dzenie zbudowane jest z obudowy
z  uchwytami do monta u, kró ca przy cznego,  
niepalnych dysz i poziomego wymiennika ciep a.
Pi  wariantów dysz, w tym podwójne o ró nych  

rednicach, przestawiane, w celu optymalizacji  
indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb.

Cechy charakterystyczne
– Przestawiane kierownice

do regulacji kierunku  nawiewu
– Odchylana, demontowalna kratka powietrza

indukowanego w dwóch wariantach wykonania
– Poziomy wymiennik ciep a systemu

2- lub 4- rurowego
– Pod czenia wodne na krótszym boku;

Ø12 mm rurki miedziane; króciec bosy;
z  gwintem zewn trznym lub nakr tk  G½";

 z  p ask  uszczelk
– P yta z wyt oczonymi dyszami

 Materia y
–

– P yta z dyszami wykonana z blachy stalowej
– Wymiennik ciep a wykonany z rur miedzianych

z aluminiowymi lamelami
– Kierownice powietrza wykonane

z niepalnego  polipropylenu, UL 94, (V0)
– Powierzchnie zewn trzne lakierowane

proszkowo na kolor bia y (RAL 9010) lub
dowolny kolor zgodnie z palet  RAL CLASSIC

– Wymiennik ciep a lakierowany
na czarno  (RAL 9005)

Konstrukcja
– Lakierowane proszkowo RAL 9010, bia y,

stopie  po ysku 50 %
– P1: Lakierowane proszkowo na dowolny

kolor  RAL, stopie  po ysku 70 %
– P1: Lakierowane proszkowo na RAL 9006,

bia e aluminium, stopie  po ysku 30 %

Dane techniczne
– D ugo ci nominalne: 900, 1200, 1500,

1800,  2100, 2400, 2700, 3000 mm
– D ugo : 893 – 3000 mm
– Wysoko : 170/205 mm
– Szeroko : 593, 598, 618, 623 mm
– Króciec powietrza pierwotnego, rednica:

123/ 158 mm
– Strumie  obj to ci powietrza pierwotnego:

10 – 125 l/s lub 36 – 450 m³/h
– Moc ch odz ca: do 3100 W
– Moc grzewcza: do 2330 W
– Maksymalne ci nienie robocze: 6 barów
– Maksymalna temperatura robocza: 75 °C

Parametry
Powietrze pierwotne
–  _______ _______________________ [m³/h]
– pt ________ _______________________ [Pa]
Poziom mocy akustycznej
– LWA _____ _______________________[dB(A)]
Ch odzenie
– ges _______ _______________________[W]
Ogrzewanie
– ges _______ _______________________[W]

 Opis 

 Tekst ten dotyczy
podstawowego wariantu
wykonania urz dzenia.  
Tekst dla innych  wariantów
wykonania mo e by
wygenerowany
w programie 
Easy  Product Finder. 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Tekst do specyfikacji  DID642 

 1 

 K  2  –  1.1  – 18  09/2016  –  DE/pl 

 Typ
DID642 Aktywne belki ch odz ce

 Kratka powietrza indukowanego
 Bez oznacze :

Perforacja z otworami  zmniejszaj cymi
 si  w kierunku  kraw dzi

 Wymiennik ciep a

 Wariant dysz

Ustawienie dysz zgodnie
z  wymaganiami projektu - po stronie
 Klienta, na miejscu monta u: 

 Konfiguracja obudowy i pod cze  wodnych

 Wykonanie z dodatkowym modu em do
nawiewu lub wywiewu - funkcja i konfiguracja 
 Bez oznacze : brak

Konstrukcje LL, RR, dost pne tylko
 dla  d ugo ci powy ej L = LN + 250 mm

 Pod czenie obiegu wodnego
 Bez oznacze : króciec bosy, Ø12 mm

 Wielko  nawiewnika [mm]
L × LN – B

 D ugo  ca kowita (p yta czo owa) ×
  wielko  nominalna – szeroko
 ramki  czo owej

L jest do 7 mm krótsze ni  LN

D1 P yta czo owa równomiernie  
perforowana

2 Systemu 2-rurowego
4 Systemu 4-rurowego

HE Wysoka sprawno
S1 Standard, ma e
S2 Standard, du e
HP Wysoka wydajno
DA Dysze podwójne (ustawienie fabryczne:  

wszystkie dysze otwarte)

DB Wi ksze dysze otwarte
DS Mniejsze dysze otwarte

LL Pod czenie obudowy lewe -  
pod czenie obiegu wodnego lewe

LR Pod czenie obudowy lewe -  
pod czenie obiegu wodnego prawe

RL Pod czenie obudowy prawe -  
pod czenie obiegu wodnego lewe

RR Pod czenie obudowy prawe -  
pod czenie obiegu wodnego prawe

AV Wywiew powietrza, króciec z przodu
AH Wywiew powietrza, króciec z ty u
ZV Nawiew powietrza, króciec z przodu
ZH Nawiew powietrza, króciec z ty u

A1 Z gwintem zewn trznym
G½" i p ask   uszczelk

A2 Z nakr tk  G½" i p ask  uszczelk

 Króciec powietrza pierwotnego - rednica

 Dodatkowy modu  – rednica kró ca
Tylko dla AV, AH, ZV, ZH

 Powierzchnia zewn trzna
 Bez oznacze :

lakierowane proszkowo  RAL 9010

 Stopie  po ysku
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Inne kolory RAL 70 %

 Kierownice powietrza
 Bez oznacze : brak

 Zawory i si owniki
 Bez oznacze :

bez elementów  regulacyjnych

 Zawór regulacyjny wody ch odz cej
 Bez oznacze : brak

 Warto  kVS – zawór wody ch odz cej

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
 Bez oznacze : brak

 Warto  kVS – zawór wody grzewczej

 Z czki do pod czenia zaworów
 Bez oznacze : brak

123
158
2×123
2×158

123
158

P1 Lakierowane proszkowo,  
wyspecyfikowa  kolor RAL CLASSIC

LE Z kierownicami powietrza

VS Z elementami regulacyjnymi

KV Zawór regulacyjny wody
 ch odz cej z  si ownikiem

0,25
0,40
0,63
1,00

HV Zawór regulacyjny wody
grzewczej z  si ownikiem

0,25
0,40
0,63
1,00

R Ze z czkami do pod czenia zaworów

 Kod zamówieniowy 
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Wybór urz dze
G ówne wymiary
Oznaczenia
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

Wybór urz dze
Systemy powietrzno-wodne

Pasywne belki
ch od z ce

Sufitowe nawiewniki
induk cyjne

Podokienne nawiewniki
induk cyjne

Pod ogowe nawiewniki 
induk cyjne

Rodzaj  pomieszczenia

Biuro,  administracja

Hotel

Szko a,  uniwersytet

Lotnisko,  dworzec  kolejowy

Hole, korytarze

Miejsce monta u

Zlicowane z  sufitem

Swobodnie  podwieszona

ciana  wewn trzna

ciana  zewn trzna/ fasada

Rozdzia   powietrza

Wentylacja  mieszaj ca

Przep yw  wyporowy z  indukcj

Przep yw  wyporowy

Podstawowe  funkcje

Ogrzewanie

Ch odzenie

Wentylacja

Wywiew  powietrza

Mo liwe

Mo liwe pod pewnymi warunkami

Niemo liwe
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

Wybór urz dze
Sufitowe nawiewniki indukcyjne (aktywne belki ch odz ce)

DID312 DID300B DID632 DID600B-L DID604 DID-R DID-E

Szczegó y monta u

Sufit modu owy  300 mm  300 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625  mm 

Sufit z teowników

Sufit pe ny

Wn ki sufitowe
Swobodnie  
podwieszona

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

Wymiennik ciep a

2-rurowy

4-rurowy

Tacka  kondensatu
Mo liwe

Niemo liwe

Wybór urz dze

Nawiewniki indukcyjne 
(aktywne belki ch odz ce)

Pasywne belki  
ch odz ce

Podokienne  
nawiewniki
indukcy jne

Podokienne  
nawiewniki 
indukcy jne

Pod ogowe 
nawiew niki
indukcyjne

DID-SB IDH PKV QLI IDB BID

Szczegó y monta u

Swobodnie  
podwieszona
Monta cienny  
lub na pod odze
Monta
pod ogowy
Wymiennik ciep a
2-rurowy
4-rurowy

Tacka  kondensatu

Mo liwe

Niemo liwe
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

LN [mm]
D ugo  nominalna

LN [mm]
D ugo  nominalna

LWA [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej

tPr [°C]
Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [ ]
Temperatura wody - ch odzenie/grzanie

tR [ ]
Temperatura w pomieszczeniu

tAN [ ]
Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]
Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]
Ca kowita moc cieplna

QW [W]
Moc cieplna obiegu wodnego - 
ch odzenie/ grzanie

Pr [l/s]
Strumie  obj to ci powietrza pierwotnego 

Pr [m³/h]
Strumie  obj to ci powietrza pierwotnego 

W [l/h]
Strumie  obj to ci wody - ch odzenie/grzanie

 [l/h]
Strumie  obj to ci powietrza

tW [K]
Ró nica temperatury pomi dzy wod  zasilaj c
i  powrotn

pW [kPa]
Strata ci nienia po stronie wody

pt [Pa]
Strata ci nienia po stronie powietrza

tPr = tPr - tR [K]
Ró nica pomi dzy temperatur  powietrza  
pierwotnego i temperatur  powietrza
w  pomieszczeniu

tRWV = tWV - tR [K]
Ró nica pomi dzy temperatur  wody zasilaj cej
i  temperatur  powietrza w pomieszczeniu

tWm-Ref [K]
Ró nica pomi dzy redni  temperatur
wody i  temperatur  odniesienia

G ówne wymiary

Oznaczenia
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

W katalogu urz dze  znajduj  si  tabele
do  doboru systemów powietrzno-wodnych.
Mo na z  nich okre li  poziomy mocy akustycznej, 
moce  cieplne, ró nice temperatury i strumienie 
obj to ci  powietrza dla wszystkich wielko ci
nominalnych.  Dodatkowo umieszczono tabele 
zawieraj ce  warto ci odniesienia temperatury
w  pomieszczeniu i temperatury wody zasilaj cej,
dla  których wykonano obliczenia. Dobór urz dze
dla  innych parametrów mo e by  szybko
i precyzyjnie  przeprowadzony w programie
Easy Product  Finder.

Dobór urz dze
z kata logu

Program Easy
Product  Finder 
umo liwia  dobór 
urz dze   zgodnie
z  indywidualnymi  
wymaganiami
projektów.

Program Easy Product  
Finder dost pny
jest  na stronie 
internetowej  firmy.

Zasada indukcji
W celu zapewnienia w a ciwej jako ci powietrza
w  pomieszczeniu aktywne belki ch odz ce
doprowadzaj  centralnie uzdatnione powietrze  
pierwotne oraz wykorzystuj  wodny wymiennik  
ciep a do celów ogrzewania lub ch odzenia.  
Powietrze pierwotne dostarczane jest do komory  
mieszania belki poprzez dysze. W wyniku tego  
przep ywu poprzez kratk  wlotow  z
pomieszczenia indukowane jest powietrze wtórne,  
które przep ywaj c przez wymiennik ciep a
wp ywa do komory mieszania.

Konwekcja
W pasywnych belkach ch odz cych ciep o
odprowadzane jest z pomieszczenia i w  
wymienniku ciep a przekazywane do wody.
Ponad  90 % ciep a odprowadzane jest na drodze  
konwekcji. Powietrze z pomieszczenia unosi si
do góry i przep ywaj c przez wymiennik ciep a
och adza si . Zwi ksza si  jego g sto
i w  konsekwencji opada. Powietrze op ywa 
pasywn   belk  ch odzac  pionowo w dó .
Zjawisko to  wzmacnia przep yw i efekt ch odzenia.
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

Wentylacja mieszaj ca
Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia
z  pr dko ci  pomi dzy 2 i 5 m/s. Strumie
powietrza nawiewanego miesza si  z powietrzem  
w pomieszczeniu przewietrzaj c ca  przestrze .

Systemy wentylacji mieszaj cej zapewniaj
jednolity rozk ad temperatury i jako ci powietrza
w  pomieszczeniu. Du a pocz tkowa pr dko
powietrza powoduje wysoki stopie  indukcji
i  szybki spadek pr dko ci strumienia.

Typ wentylacji

Przep yw wyporowy
Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia
w  pobli u pod ogi, z pr dko ci  pomi dzy
0,15 i 0,20 m/s; w rezultacie warstwa wie ego
powietrza utrzymywana jest nad ca
powierzchni  pod ogi. Pr dy konwekcyjne  
powstaj ce wokó  osób i innych róde  ciep a
powoduj  wznoszenie wie ego powietrza,  

tworz c komfortowe warunki w strefie  
przebywania ludzi. Wentylacj  wyporow
charakteryzuj  ma e pr dko ci przep ywu
powietrza i niska turbulencja. Jako  powietrza
w  strefie przebywania ludzi jest bardzo wysoka.  
Wywiew powietrza powinien by  usytuowany
w  pobli u sufitu.
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Schemat wentylacji wyporowej z indukcj

Wymiennik ciep a systemu 2-rurowego
Systemy powietrzno-wodne z 2-rurowym  
wymiennikiem ciep a mog  by  stosowane
do  ch odzenia lub grzania. Mo liwo  zmiany 
trybu  pracy pozwala na zastosowanie tego 
samego  obiegu wodnego urz dzenia
do ch odzenia w  lecie i ogrzewania w zimie.

Wymiennik ciep a systemu 4-rurowego
Systemy powietrzno-wodne z 4-rurowym  
wymiennikiem ciep a mog  by  stosowane
do  ch odzenia i grzania. W zale no ci od pory 
roku,  zw aszcza wiosn  i jesieni , mo e istnie
konieczno  ogrzewania biur w godzinach  
porannych i ch odzenia w godzinach  
popo udniowych.

Wymiennik ciep a systemu 2-rurowego

Wymiennik ciep a systemu rurowego

Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

Przep yw wyporowy z indukcj
Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia
w pobli u ciany zewn trznej ze redni
pr dko ci   pomi dzy a 1,5 m/s.
Na skutek indukcji pr dko  powietrza 
nawiewanego w trybie ch odzenia gwa townie

spada, powietrze wype nia  pomieszczenie nad 
ca  powierzchni  pod ogi.  Pr dy konwekcyjne 
powstaj ce wokó  osób i  innych róde  ciep a
powoduj  wznoszenie  wie ego powietrza, 
tworz c komfortowe warunki  w strefie 
przebywania ludzi.

Wymienniki ciep a
Maksymalne ci nienie robocze po stronie
wody  dla wszystkich wymienników ciep a
wynosi 6 bar. Maksymalna temperatura
wody zasilaj cej (obieg  grzania) dla wszystkich 
wymienników ciep a  wynosi 75 °C; je eli
stosowane s  w yki  elastyczne, temperatura
nie powinna przekracza   55 °C.

Urz dzenia przeznaczone do stosowania  przy 
innych ci nieniach i temperaturach dost pne
 s  na yczenie. Aby unikn  spadku temperatury 
poni ej punktu  rosy, minimalna temperatura wody 
zasilaj cej  (obieg ch odzenia) powinna wynosi
16 °C. W  przypadku stosowania urz dze  z tack
skroplin  temperatura wody zasilaj cej mo e by
zredukowana do 15 °C.
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